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INNLEDNING 

Takk for at du valgte LC2000i strømaggregat. 
  
ǒ Copyright til denne bruksanvisningen tilhører Loncin og Kolberg Caspary 
Lautom AS. 
 
ǒ Ingen deler av bruksanvisningen skal kopieres og/eller reproduseres 
uten skriftlig godkjenning. 
 
ǒ Alle spesifikasjoner og informasjon er basert p¬ de siste produktmessige 
oppdateringer på det tidspunkt bruksanvisningen ble trykket. Loncin Motor 
Co., Ltd. forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel. 
 
ǒ Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med strømaggregatet. 
 
ǒ I tilfelle videresalg, sørg for at bruksanvisningen følger med til ny eier. 
 
ǒ Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om hvordan 
strømaggregatet skal brukes for best mulig resultat og sikker drift. Les 
bruksanvisningen nøye før oppstarting og bruk. 

 

Sikkerhets- og informasjonssymboler 

Din egen og andres sikkerhet må ivaretas på best mulig måte. Les derfor 
nøye all informasjon markert med symbolene  eller          .   

 
Du VIL SKADES ALVORLIG dersom anvisningene  
ikke blir fulgt. 

 

Du KAN SKADES ALVORLIG dersom anvisningene  

ikke blir fulgt. 

 

Du KAN skades dersom anvisningene ikke blir fulgt. 

 
Strømaggregatet og/eller annet utstyr kan skades dersom 
anvisningene ikke blir fulgt. 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 

 SIDE 

INNLEDING 2 

SIKKERHETS- OG INFORMASJONSSYMBOLER 2 

SIKKERHETSINFORMASJON 5 

PLASSERING AV ETIKETTER 9 

KOMPONENTPLASSERING 11 

Â Kontrollpanel 11 

KONTROLLFUNKSJONER 12 

Â ò3 i 1ò motorbryter (med funksjoner for 

start/stopp, bensinkran og choke) 

12 

Â Varsellampe for oljenivå (rød) 12 

Â Varsellampe for overbelastning (rød) 12 

Â Driftslampe (grønn) 13 

Â Sikring for DC 12V 13 

Â òEngine Smart Controlò ESC 14 

Â Tanklokk 14 

Â Ventilasjon i tanklokk 15 

Â Jordingsterminal 15 

Â Parallellkopling av LC2000i (spesialmodell) 15 

FØR OPPSTART 16 

Â Bensin 16 

Â Motorolje 17 

KONTROLL FØR BRUK 18 

DRIFT 19 

Â Starte motoren 20 

Â Stoppe motoren 22 

Â Tilkopling av elektrisk utstyr 23 

Â Lade batterier 23 

Â AC 230 V parallellkopling (spesialmodell) 25 
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Â Bruk av LC2000i som er parallellkoplet 26 

Â Hvor mye strøm trekker forskjellig utstyr? 27 

PERIODISK VEDLIKEHOLD 28 

Â Vedlikeholdsskjema 29 

Â Tennplugg 30 

Â Justering av forgasser 31 

Â Oljeskift motor 31 

Â Luftfilter 32 

Â Eksospotte; indre og ytre gnistfanger 34 

Â Påfyllingssil for bensin 35 

Â Bensinfilter 35 

LAGRING 36 

Â Tøm tanken for bensin 36 

Â Motor 37 

FEILSØKING 38 

Â Motoren starter ikke 38 

ˈ Bensinsystem 38 

ˈ Motorolje 38 

ˈ Elektrisk system 38 

Â Generatoren produserer ikke strøm 38 

SPESIFIKASJONER 39 

KOPLINGSSKJEMAER 40 
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SIKKERHETSINFORMASJON 

Les og forstå anvisningene før du begynner å bruke strømaggregatet. 
Ulykker kan unngås ved å gjøre seg kjent med hvordan aggregatet 
betjenes, samt ved å følge oppgitte driftsprosedyrer. 

 

 

 

 

 

Bruk aldri aggregatet innendørs 

 

 

 

 

 

 
Kople aldri aggregatet til  
elektrisk anlegg i hus  
eller bygninger 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk aldri aggregatet i regnvær 
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Plasser aggregatet minimum 1 meter 
fra brennbart materiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke røyk ved fylling av bensin 

 

 

 

 

 

 

Ikke søl bensin 
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Stopp motoren før fylling av bensin 

 

 

 

 

 

 
Tilkopling til elektrisk anlegg i hus 

 

                                 
 

Ikke kople strømaggregatet til elektrisk 

anlegg i hus eller bygninger                                                                                                     
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Jording av strømaggregatet 

 
Strømaggregatets jordterminal er plassert på panelet. For å unngå 
kortslutning fra eventuell feil i tilkoplet utstyr, kople jordkabel mellom 
generatorens jordterminal og et jordingspunkt (jordspyd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuktighet kan skade strømaggregatet. For å unngå at det kommer vann og 
fuktighet inn i generatoren, plasser alltid aggregatet på et tørt sted. Pass 
også på at det under drift står på et stabilt og plant underlag, og at 
ventilasjonsåpningene i underkant av panelet ikke blokkeres. 
Lagre strømaggregatet på et tørt sted. Høy fuktighet kan skade generator 
og inverter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordingsterminal 
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PLASSERING AV ETIKETTER 
 
Før bruk av strømaggregatet, kontroller følgende etiketter. 
 

 

 

 

ŵ  

 

 

 

 ADVARSEL:  Eksos inneholder kullos. Bruk aldri strømaggregatet i 

lukket rom eller der det er dårlig ventilasjon. Bensin er ekstremt brann- og 

eksplosjonsfarlig. Ikke røyk, bruk åpen ild, eller lag gnister ved oppfylling. 

Bruk aggregatet kun i tørt og så støvfritt område som mulig. Før oppstart, 

fyll opp med motorolje i henhold til spesifikasjoner i denne 

bruksanvisningen. For å unngå kortslutning fra tilkoplet utstyr kan 

aggregatet jordes (se side 8).  Overslag kan føre til alvorlig personskade 

eller død. Ikke kople strømaggregatet til elektrisk anlegg i hus eller bygning.  
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  230V 50Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŷ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Øvre nivå for motorolje 
 
Ÿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Høy temperatur. Unngå berøring. 
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                       KOMPONENTPLASSERING 

ŵ Bærehåndtak 

Ŷ Ventilasjon i tanklokk 

ŷ Tanklokk 

Ÿ Kontrollpanel 

Ź Startsnor 

ź Sidepanel v/oljefylling 

Ż Gitterlokk 

ż Eksospotte 

Ž Deksel over tennplugg 

 

                                  Kontrollpanel 
230V 50Hz 

ŵ Oljevarsellampe 

Ŷ Overbelastningslampe 

ŷ Driftslampe (AC 230V) 

Ÿ ESC (Engine Smart Control) 

(ñMotor Smart Kontrollò) 

Ź ñ3 i 1ò-motorbryter med 

funksjon for start, stopp, 

choke og drift. 

ź Stikkontakt (AC 230V) 

Ż Kontakter for parallellkopling 

(Kun på spesialmodeller - 

kan ikke ettermonteres) 

ż Jordingsterminal 

Ž Stikkontakt (DC 12V) 

ž Sikring (DC 12V 
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KONTROLLFUNKSJONER 

 
   ò3 i 1ò motorbryter  
ŵ Motorbryter/bensinkran   ñOFFò (AV); 

Tenningen er av. Bensinkranen er stengt. 
 Motoren kan ikke startes. 

Ŷ Motorbryter/bensinkran/choke   ñONò (PÅ) 
Tenningen er på. Bensinkranen er åpen.  
Chokespjeldet er åpent. Dette er posisjon 
for drift av motoren. 

ŷ Motorbryter/bensinkran/choke   ñONò (PÅ) 
Tenningen er på, bensinkranen åpen og 
chokespjeldet lukket. Dette er posisjon for 
start av motoren. 

 

Tips: Choke ľ   Ŀ er normalt ikke nødvendig 
     for å starte en varm motor. 

 

Varsellampe for oljenivå (rød) 
Ved for lavt oljenivå (under nedre nivå) vil 
oljevarsellampen lyse, og motoren stoppes 
automatisk. For å starte motoren må olje 
etterfylles til foreskrevet nivå. 
 
Tips: Dersom motoren stopper, eller ikke vil 
starte; still motorbryteren i posisjon òONò (P¡) 
og trekk i startsnoren. 
Hvis oljevarsellampen nå blinker i noen få 
sekunder tyder dette på for lavt oljenivå. 
Etterfyll olje og forsøk igjen å starte motoren. 

 

   Varsellampe for overbelastning (rød) 
 

Varsellampen for overbelastning ŵ tennes 
dersom det tilkoples og brukes utstyr som krever 
mer strøm enn generatoren produserer, dersom 
inverter overhetes, eller om spenningen øker. 
For å hindre skade på generator og tilkoplet 
utstyr vil bryter for overbelastning løse ut. Det 
produseres nå ikke lengre strøm til stikkontakten. 
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Lampen for drift (grønn) vil slukke, mens lampen 
for overbelastning (rød) vil fortsette å lyse. 
Motoren vil gå som normalt. 
Dersom dette skjer, følg denne prosedyren: 
1. Slå av og frakople tilkoplet utstyr. 
  Stopp motoren. 
2. Reduser det totale forbruket på tilkoplet utstyr 
  slik at dette ligger innenfor område for  
  kontinuerlig drift. 
3. Sjekk om noe har blokkert åpninger for 
  ventilasjon av aggregatet. I så tilfelle, fjern 
  dette. 
4. Etter at ovennevnte er utført, start motoren. 

 

Tips V̔arsellampen for overbelastning kan tennes 
og lyse i noen sekunder når det brukes 
elektrisk utstyr som krever høy startstrøm. 
Eksempler på dette kan være nedsenkbare 
lensepumper og motorsager. Dette er 
følgelig ingen indikasjon på at det har 
oppstått en feil. 

 

Driftslampe AC 230V (grønn) 
 

Driftslampen ŵ tennes når motoren har startet 

og generatoren produserer strøm. 

 

 

 

 

Sikring for DC 12V 
 
Sikringen for DC 12V løser automatisk ut til 
ñOFFò (AV) Ŷ ved overbelastning. For å 
tilbakestille sikringen, trykk den inn til posisjon 
ñONò (PÅ) ŵ  
ŵ ñONò (P¡): DC 12V er på.  
Ŷ ñOFFò (AV): DC 12V er av. 
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Reduser belastningen på tilkoplet utstyr dersom 

sikringen for DC 12V løser ut. 

Dersom den fortsatt løser ut, stopp bruk av DC 

12V og kontakt forhandler eller serviceverksted. 

 

 

Engine Smart Control (ESC) 

(Motor ñSmart-Bryterò) 
 

  ñONò (PÅ) 
       Med bryter for ESC i posisjon ñONò (PÅ) 
    vil motorturtallet variere i forhold til   

         belastningen fra tilkoplet utstyr. 
    Dette resulterer i lavere bensinforbruk og 
       lydnivå. 

    
   ñOFFò (AV) 

Med bryter for ESC i posisjon ñOFFò 
(AV) vil motorturtallet, uavhengig om 
generatoren belastes eller ikke, være 
konstant. 

 
Tips: Bryter for ESC må stå i posisjon ñOFFò   

(AV) når det brukes utstyr som krever høy 
startstrøm. 

 

 

Tanklokk 
 

Skru av tanklokket ved å dreie det mot 
urviserne. 

 

 

 


